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WSP-1OS/W, 
Artikel-Nr. P21-2406-A,

mit optionalem Zurrgurt

AUFFANGWANNEN  AUS  STAHL

WSP-2OS/W, feuerverzinkt
Artikel-Nr. P21-1407-A

WSP-2OS/W60,
Artikel-Nr. P21-2408-A

WSP-2OS/W, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P21-1407-A,

mit optionalem Fassbock

 Typenbezeichnung WSP-2OS/W60 WSP-1OS/W WSP-2OS/W
 Außenmaße B x T in mm 820 x 500 800 x 860 800 x 1400
 Höhe (ohne Schubstange) in mm 345 525 405
 Auff angvolumen in Liter 60 220 220
Kapazität à 60/200-Liter-Fass (stehend) 2 x 60 1 x 200 2 x 200

 Artikel-Nr., lackiert P21-2408-A P21-2406-A P21-2407-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1408-A P21-1406-A P21-1407-A

 Zubehör Artikel-Nr.
 Zurrgurt Z50-1920-A
Drehbare Rollenaufl age Z50-1925-B

FASSWAGEN  FÜR  60-/ 200-LITER-FÄSSER

◆

◆

◆

◆

◆

Auff angwanne aus 3 mm Stahlblech

Auff angwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste

Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder 

Feuerverzinkung

Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und 

entzündbaren Flüssigkeiten

Drehbare Rollenaufl age, 
Artikel-Nr. Z50-1925-B

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

Passende Fassböcke
fi nden Sie

auf Seite 17!

Fahrbare PE-Auff ang-
wannen fi nden Sie

auf Seite 41!


